
Static Eliminators
정전기제거장치

정전기와 분진을 동시에 제거!

최대 20피트(6.1m) 거리에서도

정전기를 중화하고 분진을 제거합니다!

정전기란 무엇인가?
종이, 플라스틱, 섬유와 같은 재료는 일반적으로 양전하와 음전하를 동일한 양으로 가지고 있어 전기적으로
균형을 이루고 있습니다. 그러나 마찰이 발생하면 이러한 균형이 깨지면서 재료 표면에 전하가 축적되고, 
이로 인해 정전기(Static Electricity) 가 발생합니다. 이 정전기는 주변의 대전된 물체나 접지된 도체에 힘을
작용시키며, 다음과 같은 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다.

 제품 표면에 먼지가 달라붙음

 제품이 서로 또는 롤러, 기계 베드, 프레임 등에 달라붙음

 소재의 찢어짐, 걸림 또는 말림(Curling)

 시트 공급 불량

 위험한 스파크 또는 감전

금속과 같은 도체(Conductor) 는 접지하면 전하가 완전히 방전됩니다. 반면 플라스틱과 같은
절연체(Insulator) 는 전기를 전달하지 않기 때문에 접지만으로는 정전기를 제거할 수 없습니다. 따라서 접지
브러시나 금속 브러시(Tinsel)는 이러한 절연체 표면에서는 효과가 거의 없습니다. EXAIR의 Model 7905 
정전기 측정기(Static Meter) 로 하나의 플라스틱 표면을 측정해 보면, 동일한 표면에서도 여러 위치에서 서로
다른 전압이 측정되는 경우가 일반적입니다. 측정 전압이 높을수록 해당 위치의 정전기 전하와 정전기력이 더
강하다는 의미입니다. 또한 표면의 위치에 따라 양전하(+) 또는 음전하(-) 를 띨 수 있으며, 이러한 극성에 따라
두 절연체가 서로 끌어당기거나 밀어내는 현상이 발생합니다. EXAIR의 Gen4 정전기 제거장치(이오나이저) 
는 이러한 정전기를 효과적으로 제거합니다. 감전 위험이 없는 이오나이저는 전원을 사용하여 양이온과
음이온을 동시에 생성하며, 대전된 물체는 필요한 극성의 이온을 끌어당겨 전하를 중화함으로써 정전기를
제거(방전) 합니다.

왜 EXAIR 정전기 제거장치와 Gen4 정전기 제거장치 시스템을 선택해야 할까요?
EXAIR는 완벽한 정전기 제어를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 이동하는 웹(Web), 시트 소재, 3차원 부품, 
압출 제품 또는 포장 공정에서 정전기가 문제가 되는 경우, EXAIR는 각 작업 환경에 적합한 솔루션을
제공합니다. EXAIR의 Gen4 정전기 제거장치는 독립 시험기관의 시험을 통해 미국, 유럽연합(EU), 
캐나다에서 요구하는 엄격한 안전, 보건 및 환경 기준을 충족함을 인증 받았으며, CE 및 UL 인증을
획득하였습니다. 또한 RoHS 규정을 준수하며, 모든 Gen4 정전기 제거장치는 다음과 같은 특징을 제공합니다.

 마모, 절단, 균열 및 기타 작업 환경으로 인한 손상으로부터 보호하는

아머드(Armored) 고전압 케이블을 적용했습니다.

 단일 전선 일체형 접지 설계를 적용하여 별도의 접지선을 연결할 필요가 없습니다.

 모든 케이블에 전자기 차폐를 적용하여 민감한 전자장비를 보호합니다.

 115VAC 또는 230VAC 선택형 전원공급장치를 제공하며, 

견고한 스테인리스강 커넥터와 1차 입력 전압 퓨즈 보호 기능을 갖추고 있습니다.

 2구형 및 4구형 전원공급장치를 선택할 수 있습니다.

주소 : 서울시 금천구 서부샛길 648 대륭테크노타운 6차 708호
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소형 Model 112203 3"(76mm) Gen4 
슈퍼 이온 에어나이프 시스템은 포장
전에 주사기 표면의 정전기와
오염물을 제거합니다.

Gen4 Static Eliminators



Air와 함께 사용되는 Gen4 정전기 제거장치
EXAIR는 엔지니어링 공기 분사 제품과 이오나이저를 결합하여 먼 거리에서도 정전기를 빠르고 효과적으로 제거할 수
있습니다. 층류(Laminar Flow) 방식의 공기 흐름은 오염물을 효과적으로 제거하는 동시에, 오염물이 표면에 달라붙게 하는
정전기까지 함께 제거합니다. 이 시스템은 다음과 같은 작업에 특히 적합합니다.

 접근하기 어려운 위치 또는 장애물이 있는 표면

 고속으로 이동하는 제품

 매우 높은 정전기가 발생하는 표면

압축공기 소비량과 소음은 최소화하면서도, 강력한 분사(Blast) 부터 부드러운 공기 흐름(Breeze) 까지 분사력을 자유롭게
조절할 수 있습니다. 시험 결과, 이러한 이오나이저는 대전된 표면에서 2피트(610mm) 떨어진 위치에 설치하더라도, 공기
분사 기능이 없는 Gen4 이온 바(Gen4 Ionizing Bar) 를 표면에서 1/2"(13mm) 떨어진 위치에 설치한 것과 동일한 수준의
정전기 제거 성능을 제공합니다.

Gen4 슈퍼 이온 에어나이프는 이전 슈퍼 이온 에어나이프 모델보다 정전기 제거 성능이 34% 향상되었으며, EXAIR의 모든
이오나이저 제품 중 가장 뛰어난 성능을 제공합니다. 슈퍼 에어나이프(40:1 공기 증폭비) 를 적용하여 최대 20피트(6.1m) 
거리까지 균일한 이온화 공기막을 공급합니다.

Gen4 표준 이온 에어나이프는 이전 표준 이온 에어나이프보다 성능이 30% 향상되었습니다. 30:1 공기 증폭비를 갖춘
에어나이프를 통해 표면에 균일한 이온화 공기를 공급하며, 뛰어난 성능을 제공하지만 Gen4 슈퍼 이온 에어나이프보다는
효율이 다소 낮습니다.

Gen4 슈퍼 이온 에어와이프는 제품 외주를 감싸는 구조로 설치되어 환형(Ring) 이온화 공기 흐름을 생성합니다. 이를 통해
연속적으로 이동하는 제품 표면의 정전기 제거와 오염물 제거를 동시에 수행합니다.

Gen4 이온 에어 캐논은 슈퍼 공기증폭기(22:1 공기 증폭비) 를 적용하여 집중된 원뿔형 이온화 공기 흐름을 생성하며, 최대
15피트(4.6m) 거리에서도 정전기를 효과적으로 제거합니다.

Gen4 이온 에어건은 고속 에어젯(5:1 공기 증폭비) 을 적용하여 폭이 좁은 이온화 공기 흐름을 제공합니다. 산업 현장에서
사용할 수 있도록 견고하게 설계된 휴대용 정전기 제거장치로, 매우 빠른 정전기 제거 성능을 제공합니다.

Gen4 이온 에어젯 역시 고속 에어젯(5:1 공기 증폭비) 을 적용하여 국소 부위의 정전기 제거와 청소에 적합합니다. 고정
설치형 또는 플렉시블 스테이 셋 호스 장착형으로 제공되며, 협소한 공간에 이온화 공기를 집중적으로 공급해야 하는 작업에
이상적인 정전기 제거 장치입니다.
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Gen4 Static Eliminators

Air없이 사용되는 Gen4 정전기 제거장치
일부 작업에서는 아주 작은 공기 흐름조차도 제품에 영향을 줄 수 있습니다. 
특히 가벼운 소재를 취급하는 경우 이러한 현상이 더욱 두드러집니다. EXAIR는
이러한 작업을 위해 두 가지 유형의 정전기 제거장치를 제공합니다.

Gen4 이온 바(Gen4 Ionizing Bar) 는 이전 이온 바보다 정전기 제거 성능이
25% 향상되었습니다. 제품 표면에서 4"(102mm) 이내에 설치할 수 있는 비교적
평평한 소재에 적합합니다.

Gen4 이오나이저 핀(Gen4 Ionizing Point) 은 국소 부위의 정전기 제거에
효과적인 제품입니다. 컴팩트한 크기로 권취(Winding) 및 슬리팅(Slitting) 
공정에 적합하며, 덕트 내부에 설치하여 공기 흐름이나 이동하는 소재에 의해
발생하는 정전기를 제거하는 용도로도 사용할 수 있습니다.

특수 정전기 제거장치
EXAIR는 특정 작업 환경에 맞춰 설계된 다양한 특수 정전기 제거장치를
제공합니다.오른쪽 아래에 표시된 특수 이오나이저는 자동차 산업을 위해
개발된 제품입니다. 이 제품은 공기증폭기와 이오나이저를 결합한 구조로, 
자동차 차체의 수성 도료를 건조하는 동시에 먼지나 기타 오염물을 끌어들이는
정전기의 발생을 방지합니다.

이 특수 이오나이저는
자동차 차체의 수성 도료를
건조하는 동시에 정전기로
인한 문제를 방지합니다.

Model 8006 6"(152mm) 
Gen4 이온 바는 완충재가
달라붙게 하는 정전기를
제거합니다.



VARISTAT Benchtop Ionizer
VERISTAT  탁상형이오나이저

작업대와 벤치탑 작업에서

핸즈 프리 방식으로

정전기를 제거하는 장착형 장치

VERISTAT 탁상형 이오나이저 란 무엇인가?
EXAIR Varistat 탁상형 이오나이저는 정전기가 문제가 되는 산업
현장에서 제품 표면의 정전기를 제거하도록 설계된 팬 구동 방식의
정전기 제거장치입니다. 이온화 기술을 이용하여 균형 잡힌 이온화
공기 흐름을 지속적으로 공급함으로써, 압축공기 없이도 핸즈 프리
방식으로 제품의 정전기와 미세 입자를 효과적으로 제거합니다. 또한
수동으로 조절이 가능하여 작업대, 부품 조립, 웹(Web) 세척 등 다양한
작업에서 넓은 영역의 정전기 제거 성능을 제공합니다.

왜 VERISTAT 탁상형 이오나이저 인가?
Varistat는 장비에 쉽게 장착하거나 작업대 위에 설치하여 안정적인
정전기 제거 성능을 제공합니다. 또한 1,000V의 정전기를 0.8초 만에
100V까지 감소시킬 수 있어, 일정 거리에서도 뛰어난 효율로 표면의
정전기를 제거합니다. 다양한 산업 환경과 특수 공정에 대응할 수
있도록 높이와 각도 조절이 가능한 스탠드선택, 가능한 입력 전압, 팬
속도 조절 기능, 이온 극성 조절 기능과 같은 다양한 조정 기능을
제공합니다. Varistat는 이온 생성 방전 핀과 30PPI 교체형 폼 필터
2개를 적용하여 장기간 안정적인 성능을 유지합니다. 또한 정상 작동
상태를 표시하는 LED 디스플레이를 갖추고 있으며, 전류 제한 회로를
적용하여 전기적 위험으로부터 사용자를 보호합니다. 저소음으로
작동하며 OSHA의 소음 기준보다 훨씬 낮은 수준을 유지하도록
설계되었습니다. Varistat 탁상형 이오나이저는 민감한 제품의
정전기를 효과적으로 제거하고, 먼지, 이물질 및 각종 미세 입자로부터
제품을 보호하는 신뢰성 높은 정전기 제거 솔루션입니다.

AdvantagesApplications

• 웹(Web) 세척
• 수축 포장 공정
• 포장재 세척
• 인쇄 장비
• 탁상형 조립 작업
• 전자제품 조립
• 사출 성형기
• 슬리팅, 시트 절단 및 권취 공정
• 부품 세척
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• 장착형 핸즈 피리 설계
• 빠른 정전기 제거 성능
• 저전압 구동
• 방전 핀의 간편한 교체
• OSHA 안전 기준을 충족하는 에어 노즐 및 저소음 설계
• 정상 및 이상 작동 상태를 표시하는 LED 표시등

VARISTAT Benchtop Ionizer
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VARISTAT Benchtop Ionizer

VARISTAT 마운팅 홀 위치

VERISTAT 탁상형 이오나이저 사양 정보
인증 사항 : Varistat 탁상형 이오나이저는 UL 인증을 획득하였으며, 
CE 및 RoHS 규정을 준수합니다.

전원 입력 : 100~240VAC, 50/60Hz (선택형)

입력 전류 : 0.6A / 0.4A

방전 핀 전압 : 5 ~ 7kV

제품 크기 : 13.5” x 10.5” x 10” (343 x 267 x 254mm)

제품 무게 : 9.1lb (4.13kg)

공기 토출 범위 :

- 토출구 크기 : 10” x 1.5” (254 x 38mm)

- 최대 16” x 10’ (406 x 3,048mm) 영역까지 정전기 제거 가능

필터 : 30PPI 교체형 폼 필터 2개

제전 성능 (팬 고속 작동, 305mm 이격) : 1000V  100V : 0.8초

소음 (팬 고속 작동, 914mm 이격) : 67dBA

LED 표시등 :

- 녹색 LED (중앙) : 전원 켜짐 (정상 작동)

- 청색 LED : 이온 밸런스 (양극/음슥) 조정 상태 표시

- 적색 LED (녹색 LED 상단) : 

• 2회 점멸 : 전기적 이상

• 3회 점멸 : 제어 보드 이상

• 4회 점멸 : 팬 이상

VERISTAT 탁상형 이오나이저 작동 원리

115V 또는 230V 전원 케이블을 연결한 후 콘센트(1) 에 꽂고, 
전압 선택 스위치(2) 가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 
이후 전원 스위치를 켜면 이온화 공기와 정전기 제거 기능(3) 이
작동합니다. 전원이 정상적으로 공급되면 녹색 LED가 점등되며, 
제품에 이상이 있을 경우에는 적색 LED(4) 가 점멸하여
알려줍니다. 팬 속도는 조절 다이얼(5) 로 설정할 수 있으며, 본체
상단의 「+」 및 「−」 버튼(6) 을 사용하여 이온 극성을 조절할 수
있습니다. 또한 측면의 조절 노브(7) 를 이용해 각도와 높이를
손쉽게 조절할 수 있습니다. 기본 제공되는 장착 브래킷(8) 을
사용하면 핸즈 프리 방식으로 편리하게 사용할 수 있습니다. VARISTAT 탁상형 이오나이저 칫수 정보

VERISTAT 탁상형 이오나이저
설 명모델 No.

Veristat 탁상형 이오나이저, 필터 키트 2EA, 115V 전원 케이블8600

Veristat 탁상형 이오나이저, 필터 키트 2EA, 230V 전원 케이블8600-230

액세사리 및 교체 부품
설 명모델 No.

Replacement Filter (30 PPI)902425

Fan Speed Knob902358
Stand Knob7564

Stand Grommet7657


