
 
 

 

 

경고(WARNING): 액체를 흡입할 때는 HEPA 필터 또는 표준 필터를 제거하십시오. 액체는 필터를 손상시킬 수 있습니다. 

 
       

압축 공기 배관 규격 
압력 강하를 최소화할 수 있도록 압축공기 배관의 규격을 적절하게 선정해야 합니다. 공급 배관 설치 시 최대 50ft(15.2m) 길이까지 1/2" 배관을 

사용하십시오. 추가 압축공기 호스가 필요한 경우에는 최대 25ft(7.6m) 길이까지 내경 3/4" 호스를 사용해야 합니다. 제공된 퀵 커넥트 피팅만 

사용하십시오. 이 피팅은 적절한 규격으로 선정되어 있습니다. 추가적인 퀵 커넥트 또는 리듀서와 같이 유량을 제한하는 피팅은 사용하지 마십시오. 

과도한 압력 강하가 발생하여 EasySwitch Vac에 충분한 압축공기가 공급되지 않을 수 있습니다. 
 

압축 공기 공급 
EasySwitch Vac은 최대 100 PSIG(6.9 bar, 689 kPa)의 일반적인 공장 압축공기를 사용합니다. 압축공기에서 먼지, 수분 및 오일을 적절하게 여과·분리하면 

EasySwitch는 별도의 유지보수 없이 오랫동안 작동할 수 있습니다. 압축공기 공급 라인에는 10마이크론 이하의 필터 세퍼레이터를 사용하십시오. 

(Model 9032 자동 드레인 필터 세퍼레이터 – 별도 구매) 

 

오일로 인한 문제를 방지하려면 오일 제거 필터를 사용하십시오. (Model 9006 오일 제거 필터 – 별도 구매) 

오일 제거 필터는 자동 드레인 필터 세퍼레이터 후단에 설치해야 합니다. 필터는 EasySwitch 가까이에 설치하십시오. 

최대 공급 압력은 250 PSIG(17.2 bar, 1.72 MPa) 입니다. 

 

EXAIR 제품이 아닌 공기 준비 장치를 사용하는 경우 다음 사항을 참고하십시오. 

 압력조절기(PRESSURE REGULATORS) – 압력 릴리프 기능이 있어야 하며 250 PSIG(17.2 bar, 1.72 MPa) 공급 압력에 적합해야 합니다. 권장 작동 압력은 

5~125 PSIG(0.3~8.6 bar, 34~862 kPa)이며, 최소 유량은 80 SCFM(2,265 SLPM)이어야 합니다.  

 자동 드레인 필터 세퍼레이터(AUTO DRAIN FILTER SEPARATORS) – 250 PSIG(17.2 bar, 1.72 MPa) 공급 압력에 적합하고 10마이크론 여과 성능을 

갖추어야 합니다. 최소 유량은 80 SCFM(2,265 SLPM)이어야 합니다.  

 오일 제거 필터(OIL REMOVAL FILTERS) – 250 PSIG(17.2 bar, 1.72 MPa) 공급 압력에 적합하고 0.03마이크론 여과 성능을 갖추어야 합니다. 최소 유량은 

80 SCFM(2,265 SLPM)이어야 합니다. 

 

EasySwitch 습건식 진공청소기 조립 및 사용 
항상 시설의 요구사항에 명시된 적절한 개인보호구(PPE) 를 착용하십시오. 상태가 양호한 스틸 오픈탑 드럼(ANSI Standard #MH2-2004) 을 사용하고, 주문한 

모델에 맞는 적절한 크기의 드럼을 사용하십시오. Model 6301 및 6303 EasySwitch System에는 오픈탑 55갤런 드럼이 포함되어 있습니다. 

EasySwitch Vac 드럼 리드는 롤드 립(Rolled Lip)이 있는 오픈탑 55갤런 드럼 위에 설치할 수 있습니다. 제공된 버튼 헤드 캡 스크류와 Model 902032 가스켓을 

사용하여 머플러가 장착된 진공 장치를 리드에 부착하십시오.  
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가스켓을 리드 중앙의 볼트 원 위에 놓고 그 위에 진공 장치를 설치합니다. 공기 흡입구는 고무 래치에서 90° 방향을 향하도록 하는 것이 좋습니다. 버튼 헤드 

캡 스크류를 사용하여 리드 아래쪽에서 진공 장치를 고정하십시오. 

진공 호스를 연결하려면 Model 6708 퀵 릴리스 베이스를 조립된 리드의 1-1/2 NPT 어댑터에 나사 체결하십시오. 그런 다음 Model 6707 90° 퀵 릴리스를 

위쪽에 장착하고 금속 이어(Ear)가 위를 향하도록 고정하십시오. 진공 호스를 호스 바브에 연결합니다. 

리드 어셈블리에는 Standard Filter 또는 HEPA Filter와 Model 902146 Pre-Filter가 함께 제공됩니다. 프리필터를 HEPA 필터 주위에 감싸고 벨크로 스트랩으로 

고정하여 설치하십시오. 필터를 제거하거나 교체하려면 고무 손잡이를 래치에서 분리하고 위로 똑바로 들어 올려 드럼에서 꺼냅니다. 필터는 청소하거나 새 

필터로 교체할 수 있습니다. 액체 용도로 사용할 경우 필터를 반드시 제거하고 캡을 고무 래치로 고정해야 합니다. 

EasySwitch Vac에는 파이프 실란트가 포함되어 있습니다. 모든 나사식 압축공기 피팅에 실란트를 사용하십시오. Model 9760 니플을 EasySwitch 본체에 

설치합니다. Model 900734 티(Tee) 를 니플에 설치한 다음, 티의 반대쪽 끝에 Model 9760 니플을 설치합니다. 해당 니플에 Model 900343 볼 밸브를 

설치합니다. 티 중앙의 1/4 NPT 암나사 포트에 Model 9011 압력 게이지를 설치합니다. Model 901055 호스 어셈블리를 수동 볼 밸브 끝에 연결합니다. 진공 

호스를 EasySwitch 리드의 호스 바브형 흡입구에 끼웁니다. 진공 호스의 반대쪽 끝에는 용도에 적합한 공구를 장착합니다. 드럼이 움직이지 않도록 고정된 

상태에서 압축공기 공급을 시작하십시오. 

경고(WARNING): 인화점이 낮은 물질 또는 인화성 액체(연료, 오일, 알코올, 미네랄 스피릿, 가솔린, 등유 등)와 함께 사용하지 마십시오. 

경고(WARNING): 가연성 분진과 함께 사용하지 마십시오. 

 

바닥 유출액 회수 용도 
Model 6901 Spill Recovery Kit를 사용하는 시스템은 바닥용 공구를 작업자 방향으로 당길 때만 액체를 흡입합니다. 
 

산업용 진공청소기 필터 청소 
Standard Filter와 HEPA Filter는 공기 흐름에 부유하는 가벼운 오염물질을 포집합니다. 옵션인 Filter Protector(Model 901373) 는 별도로 구매할 수 있습니다. 

Filter Protector를 사용하면 Standard Filter 또는 HEPA Filter의 수명을 연장할 수 있지만, 더 자주 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 
 

문제 해결 및 유지보수 
EasySwitch Vac에는 움직이는 부품이 없습니다. 공급되는 압축공기가 적절하게 여과되고 올바르게 사용되는 경우 일반적으로 별도의 유지보수가 필요하지 

않습니다. 압축공기 필터 세퍼레이터의 엘리먼트가 먼지로 막히면 큰 압력 강하가 발생할 수 있습니다. 낮은 압력으로 인해 진공 성능(흡입력)이 저하되는 경우 

압력 강하가 과도한 것으로 간주됩니다. 
 

청소 
오염된 필터는 EasySwitch Vac에 배압을 발생시켜 흡입력을 감소시킬 수 있습니다. 옵션인 Filter Protector를 사용하는 경우 분리하여 먼지를 털어내거나 교체할 

수 있습니다. Standard Filter와 HEPA Filter 역시 분리하여 먼지를 털어내거나 교체할 수 있습니다. OPTIONAL FILTER PROTECTOR, STANDARD FILTER 또는 HEPA 

FILTER를 물로 세척하지 마십시오. 오염물질로 EasySwitch 진공 장치가 막힌 경우 압축공기 공급을 차단하고 모든 나사를 제거하여 장치를 분해하십시오. 각 

부품의 오염 여부와 플로우 제너레이터에 오일막이 형성되어 있는지 확인하십시오. 각 부품을 청소한 후 다시 조립하십시오. 

EasySwitch 장치는 본체, 플로우 제너레이터, 배출구 및 본체에 부착된 머플러로 구성됩니다. 머플러를 본체에 고정하는 나사는 머플러 하단에 있습니다. 

배출구는 본체에서 나사 방식으로 분리됩니다. 재조립 시 적절한 진공 흐름이 형성되도록 배출구가 끝까지 완전히 나사 체결되었는지 확인하십시오. 

매번 사용한 후에는 진공 호스와 액세서리를 반드시 청소하십시오. 
 
 

 

 

 
 

※ 문의 사항 또는 문제가 있는 경우 다음 연락처로 문의 하세요. (02-2108-5577 / partech@partech.co.kr) 


